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ABSTRACT : 

Groups of cross members (5,5') are laid in pairs 
alternately one pair (5) in 

line with the lower surface of the bearer (3) , and the best 
pair flush with the 

upper surface of the bearer. The bearers (3,4) and cross 
members (5,5') are 

made of sheet plastics. The cross members are triangular 



in cross section and 

are laid base uppermost, the base measuring twelve 
millimetres and the distance 

between each is ten millimetres wide. ADVANTAGE ^ Cleaning 
the stye is easier 

because droppings fall between the cross members. 
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(§) Bodenrost fur elnen Stall 

(§) Bei einem Bodenrost fur einen Stall, vorzugswelse einen 
Stall zur Schweinehaltung. mit auf Unterzugen auflegbaren 
Plattenelementen, von denen jedes paralleie Tragstabe 
aufweist, die durch eine Vielzahl von Querstegen nnit 
dazwischen befindlichen Schlitzen untereinander verbunden 
sind, sind Gruppen von Querstegen vorgesehen, wobei 
zueinander benachbarte Gruppen hinsichtlich der gebildeten 
Auftrittsflachanebene hohenmafiig gegeneinander versetzt 
angeordnet sind. Jede Gruppe besteht aus einem Quersteg- . 
paar. Jeder Quersteg weist Dreleckprofil auf und ist so 
angeordnet, daK die Dreteckgrundselte In der jeweiligen 
Auftrittsflachenebene liegt. 



< 

00 

f 

o 

9 

111 

O 



BUNOESDRUCKEREI 05.93 308 029/482 



4/48 



DE 43 01 

1 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Bodenrost fur einen Stall, 
vorzugsweise einen Stall zur Schweinehaltung, mit auf 
Unterziigen auflegbaren Plattenelementen, von denen 5 
jedes parallele Tragstabe aufweist, die durch eine Viel- 
zahl von Querstegen mit dazwischen befindlichen 
Schlitzen untereinander verbunden sind 

In Stailen fur die Schweinehaltung ist es bekannt, den 
Stallboden durch Bodenroste auszubilden. Bei der to 
Schweinehaltung anfallender Dung wird von den im 
Stall befindlichen Tieren durch die Schiitze zwischen 
den Querstegen getreten, wodurch die Sauberhaltung 
des Stallbodenbereiches erleichtert wird. 

Urn aufgestallten Tieren eine sichere Auftrittsflache 15 
zu bieten, sind bei Bodenrosten MaBnahmen bekannt, 
durch die deren Rutschfestigkeit verbessert "wird. So 
sind zum Beispiel diverse Formgebungen und Profilie- 
rungen der die Auftrittsflache bildenden Querstege ei- 
nes Bodenrostes bekannt Derartige MaBnahmen wei- 20 
sen jedoch Nachteile auf. Da die aufgestallten Tiere 
glattere Flachen bevorzugen, weil sie darauf besser ste- 
hen aber auch. ohne Druckstellen zu erhalten, liegen 
kftnnen. werden profilierte Auftrittsfiachen nicht gem 
angenommen. Formgebungen und Profilierungen for- 25 
dem auch wieder die Verschmutzung und erschweren 
eine Reinigung, da Dungreste an rutschfesten jedoch 
aufgrund von ProfiUerungen rauhen Flachen besser haf- 
ten als an glatten Flachen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Bo- 30 
denrost hinsichtlich seiner Trittsicherheit und Rutschfe- 
stigkeit zu verbessera 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelGsi, 
daB Gruppen von Querstegen vorgesehen sind, wobei 
zueinander benachbarte Gruppen hinsichtlich der gebil- 35 
.deten Auftrittsflachenebenen hohenmaBig gegenein- 
ander versetzt angeordnet sind. 

Die erfindungsgemaBe Ausbildung des Bodenrostes 
sieht somit vor. Felder der Auftrittsflache zu schaffen, 
wobei jedes Feld gegenOber dem jeweils anschlieBen- 40 
den» benachbarten Feld in einer anderen Ebene verl£luft 
Es sind dadurch gegenuber bestimmten Auftrittsfl^- 
chenbereichen verticft abgesetzte Auftrittsfiachenbe- 
reiche vorhanden, die den Tieren Trittsicherheit und 
Rutschfestigkeit bieten. Deshalb kdnnen die in der je* 45 
weiligen Auftrittsflachenebene llegenden Oberseiten 
der Querstege mit Vorteil relativ glatt gehalten sein, um 
eine leichte Reinigung zu ermoglichen. 

ZweckmaBigerweise besteht jede Gruppe von Quer- 
stegen aus einem Querstegpaar. Es kdnnen jedoch auch 50 
drei, vier oder mehr Querstege jeweils eine Gruppe 
bilden. 

Die h5henm^Big gegeneinander versetzten Ebenen- 
bereiche erhalten bei paarweiser Anordnung jedoch in 
zweckm&Biger Weise Abmessungen, die in etwa der 55 
KlauengrdBe eines Tieres entsprechen, wodurch sich 
optimale Trittsicherheit f Or die Tiere ergibt 

Als Werkstoff fur jedes aus Tragstegen und QuerstS- 
ben bestehendes Plattenelement ist Kunststoff beson- 
ders geeignet Dieser Werkstoff wirkt isolierend, was 60 
vorteilhaft bei der Ferkelhahung ist, da Ferkel einen 
hoheren Warmebedarf haben als erwachsene Tiere. 
Kunststoff ist auBerdem verrottungsfest. hygienisch, 
weil leicht zu reinigen und gegen chemische Angriffe 
weitgehend resistent 65 

Jeder Quersteg weist mit Vorteil ein Dreieckprofil auf 
und ist so angeordnet, daB die Dreieckgrundseite in der 
jeweiligen Auftrittsflachenebene liegt Ein Dreieckprofil 
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erlaubt eine leichte Reinigung und Desinfektion der ge- 
samten Querstegoberflache auch von oben. 

Um eine Optimierung des Verhaitnisses zwischen 
freier Schlitzflache und ebener Auftrittsflache zu errei- 
chen. sind die Abmessungen bei einer zweckmaBigen 
Ausgestaltung des Bodenrostes so gewahlt, daB die die 
Breite eines Querstegs vorgebende Dreieckgrundseite 
etwa 9 bis 15 mm, vorzugsweise 12 mm lang ist, und daB 
der Abstand zwischen zueinander benachbarten Quer- 
stegen etwa 8 bis 1 2 mm. vorzugsweise 10 mm ist 

Ein Ausfiihrungsbeispiel, aus dem sich weitere erfin- 
derische Merkmale ergeben, ist in der Zeichnung darge- 
stellt Es zeigt 

Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf einen Teil ei- 
nes Plattenelements fur einen Bodenrost und 

Fig, 2 einen Schnitt eines Plattenelements etwa ent- 
lang der Linie II-II in Fig. 1. 

Rg. 1 zeigt eine Draufsicht auf einen Teilausschnitt 
aus einem Plattenelement 1. Mehrere Platteneiemente 
kdnnen zu einem Bodenrost fiir einen Stall zur Schwei- 
nehaltung zusammengesetzt werden. Jedes Plattenele- 
ment ist aus Kunststoff hergestellt und umfaBt Sei ten- 
holme 2 bzw. 2', die durch parallel zueinander verlaufen* 
de Tragstabe 3, 4 miteinander verbunden sind. Zwischen 
den Tragstdben 3, 4 erstreckt sich eine Vielzahl von quer 
dazu ausgerichteten Querstegen 5 bzw. 5'. Zwischen den 
Querstegen 5 bzw. 5' befinden sich freibleibende Schiit- 
ze 6. An die Seitenholme 2 bzw. 2' sind, wie auch Fig. 2 
zeigt, auBen Auflageelemente 7 bzw. T angeformt, die 
hakenformig ausgebildet sind und als Unterzuge 8 bzw. 
8' dienende Rundprofile iibergreifen. Die Unterzilge 8 
bzw. 8' tragen die zu einem Bodenrost zusammenge- 
setzten Platteneiemente 1. 

Fig. 2 zeigt eine Ansicht eines Plattenelements 1 im 
Schnitt entlang der Linie II-Il in Fig. 1. Fig. 2 verdeut- 
licht, dafl jeweils ein Paar von Querstegen 5 bzw. 5' eine 
Gruppe bildet wobei die zueinander benachbarten 
Gruppen hinsichtlich der gebildeten Auftrittsflachene- 
bene hdhenm&Big gegeneinander versetzt angeordnet 
sind 

Patentanspriiche 

1. Bodenrost fur einen Stall, vorzugsweise einen 
Stall zur Schweinehaltung, mit auf UnterzUgen auf- 
legbaren. Plattenelementen, von denen jedes paral- 
lele Tragstabe aufweist, die durch eine Vielzahl von 
Querstegen mit dazwischen befindlichen Schlitzen 
untereinander verbunden sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Gruppen von Querstegen (5, 5') vor- 
gesehen sind, wobei zueinander benachbarte Grup- 
pen hinsichtlich der gebildeten Auftrittsflachene- 
bene hdhenmaBig gegeneinander versetzt ange- 
ordnet sind. 

2. Bodenrost nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB jede Gruppe aus einem Querstegpaar 
besteht 

3. Bodeiirost nach einem der AnsprOche I und 2, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Werkstoff fiir je- 
des aus Tragstaben (3, 4) und Querstegen (5, 5') 
bestehende Plattenelement (1) Kunststoff ist 

4. Bodenrost nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet daB jeder Quersteg (5. 5') 
Dreieckprofil aufweist und so angeordnet ist, daB 
die Dreieckgrundseite in der jeweiligen Auftritts- 
flachenebene liegt 

5. Bodenrost nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die die Brei- 
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te eines Querstegs (5, 5') vorgebende Dreieck- 
grundseite 9 bis 15 mm, vorzugsweise 12 mm lang 
ist. 

6. Bodenrost nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet. daB der Abstand zwi- 
schen zueinander benachbarten Querstegen (5, 5') 8 
bis 12 mm, vorzugsweise 10 mm ist 
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